Oberufskleidungﬂt.de

Druckanfrage

an: Berufskleidung24.de GmbH
info@berufskleidung24.de
Tel.: 07125 3090 660

Kunde: Ansprechpartner:
Anschrift: Telefon:
E-Mail:

Artikelbeschreibung

Artikelbezeichnung:

Abnahmemenge:

Position:

[] Brust Herzseite
[] Brust rechts o) °
[] Arm links
[ ] Arm rechts
[] Bein links
[] Bein rechts

GroBe in cm

Lange/Breite:

Farbigkeit:

Gedruckt wird immer im 4-Farbmodus (CMYK). Sonderfarben wie Pantone werden aus 4-Farben simuliert
Daten liegen vor: [Jija [] nein Datenanlieferung siehe Seite 2

Namen gedruckt: [Jija [ nein Bei Namensdruck Namen in einer Exeltabelle an uns

Position Namen:

Abbildung/Foto aktueller veredelter Bekleidung bitte beifligen.

Bemerkungen:

Sonstige
Vereinbarungen:

Angebot per E-Mail an:




TRANSFERDRUCK

Der Transferdruck ermdglicht das Aufbringen lhres Logos oder Motivs in Mehrfarben.
Dieses wird auf eine speziell auf das Textil abgestimmte Folie gedruckt und unter Einwirkung von Hitze und
Druck auf das Textil Ubertragen.

. bis 60° C waschbar

«  geeignet flr viele Textiloberflachen,
auch Nylon

«  geeignet flr fotorealistische Motive

. Farbdruck

. hohe Dehnbarkeit ohne EinreifSen

. zertifiziert nach OEKO-TEX Standard
100 Klasse 1

€/Stick

Flache 1 10 25 50 100 200 300

bis 50 cm? 10,29 | 5,62 4,01 2,58 2,10 1,83 1,73

bis 150 cm? 11,14 | 6,49 4,25 2,81 2,35 2,10 1,99

bis 300 cm? 11,90 | 7,28 4,62 3,24 2,73 2,45 2,40

bis 500 cm? 12,50 | 7,90 5,16 3,74 3,28 3,26 3,23

bis 750 cm? 13,16 | 8,60 6,02 4,57 4,22 4,19 4,17

Einmalige Kosten fiir Freigabe/Produktionsfreigabe: 22,50 €
je Name, 1-zeilig 3,90 € . Standardschriftart Arial, Buchstabenhohe mind. 10 mm

je Name, 2-zeilig 4,90 € . Standardfarben weifs/schwarz/silber (nicht reflektierend)

«  weitere Schriften und Farben ab einem Stlick auf Anfrage

'gegebenen Preise verstehen sich zuztiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
‘en die allgemeinen Geschdftsbedingungen der Berufskleidung24.de GmbH.

Vektor Datei (PDF, Al, EPS), alle Schriften missen in Pfade/Kurven umgewandelt sein.
Pixeldatei in hoher Auflésung (TIF, PNG)

Der Hintergrund muss transparent sein

Strichstarke fur den Transferdruck min. 1mm



